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Numéro de l’article 1039104 (avec carte de la France)

EAN 4043871391040

Yakumo alphaX GPS

Processeur Samsung S3C2410A — 266 MHz

32 Mo ROM

64 Mo de mémoire SDRAM 
 (pas entièrement disponibles)

Ecran TFT/LCD 3,5”

Résolution 240 × 320 pixels

Récepteur GPS intégré (12 canaux)

Batterie Li-Ion autonomie d’environ:
GPS activé: 8 heures au maximum
GPS non activé: 3,5 heures au maximum
En veille: 72 heures au maximum

Poids 170 g

Mini USB 1.1, SD I/O, Cartes SD ( Cartes SD jusqu’à 1 Go ) 
Cartes MM, Infrarouge

Microphone et haut-parleur intégrés

Windows® MobileTM 2003 Software pour Pocket PC 
Second Edition

Format paysage possible

Applications multimédia
• Calendrier et carnet d’adresses
• Lecteur MP3 
•  Microsoft® Pocket Word®

• Microsoft® Pocket Excel®

• Console de jeux portable
• Album photo
• Enregistreur vocal

Programmes supplémentaires
• Backup

Contenu de l’emballage

Yakumo alphaX GPS, sacoche et stylet | Carte mémoire de 256 Mo avec carte de la France et logiciel pre-installés
Kit d’installation dans véhicule | Câble synch. USB | Adaptateur secteur et câble chargeur véhicule | Guide de 
démarrage rapide pour Yakumo alphaX GPS | Manuel et pilote PDA sur CD | Logiciel de navigation, carte et 
manuel sur 6 CD | Guide de démarrage rapide pour logiciel de navigation

• Microsoft® Windows® 98/ME/XP/2000 | Processeur Pentium® à partir de 233 Mhz, Pentium® III à 500 MHz recommandé
• Espace libre sur disque dur: de 1,3 Go (pour la carte d’Allemagne) à 2,5 Go (pour les cartes d’extension) selon 

les données de cartes utilisées
• Mémoire vive: 64 Mo RAM, minimum 128 Mo recommandés
• Carte graphique (résolution de 800 × 600 pixels)
• Souris/Trackball/Touchpad compatible Microsoft | Lecteur de CD-ROM
• Logiciel Microsoft® ActiveSync® installé, version 3.1 ou supérieure. (Ce logiciel est livré avec le PDA et sert à 

la synchronisation avec l’ordinateur.)

Confi guration requise

Marco Polo Mobile Navigator 2

Le Marco Polo Mobile Navigator 2 est le parfait 
compagnon de votre Yakumo alphaX GPS et devient un 
système de navigation complet avec les plans 
européens. Facile à installer, vous pouvez l’utiliser 
immédiatement dans votre véhicule. 
Pays déjà défi nis sur CD : permet de copier le pays 
directement dans une carte mémoire.

Navigation multi-pays avec numéros de rues

Instructions vocales claires, affi chage 3D, 
vue 2D et fl échage sélectionnables.

Format paysage possible

Contrôle avec le doigt dans la majorité des cas

Fonctions pratiques de recherche d’adresses, 
d’itinéraires spéciaux sur les cartes, 
dans vos informations favorites et dans les 
destinations antérieures 

Blocage manuel (pour éviter les embouteillages, 
par exemple)

Cartes de l’Allemagne, de la Suisse, de l’Autriche, 
de la France, du Benelux, de l’Italie, du Royaume-Uni, 
de la Scandinavie, de l’Espagne et du Portugal

Base de données complète Marco Polo des sites 
d’intérêt, téléchargeable depuis Internet, par ex. : 
hôtels, stations services, etc.

Possibilité de mettre chaque pays sur 
une carte mémoire de 256 Mo 
(DACHSEL 512 Mo)

Interface Outlook : exportation et 
stockage de vos propres adresses

Planifi cateur d’itinéraire intégré avec entrée des 
rues et des numéros de rues 

Yakumo alphaX Navigator Europe
• PDA Yakumo alphaX GPS avec logiciel 
Marco Polo Mobile Navigator 2 

• Récepteur GPS intégré
(12 canaux)

• Format paysage possible
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